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STAHLBÜROSCHRANK BS

Modell BS 1000

Gehäuse aus Stahl
Robust gegen Zugriffe

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend 
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss 
2 Schlüssel (95 mm)

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis) 

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungs-
summen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

EINBRUCHSICHERHEIT

BAUART

VERSCHLUSS

LACKIERUNG

VERSICHERBAR

STAHLBÜROSCHRÄNKE



STAHLBÜROSCHRANK BS
made in

EU

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.
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BS 810

BS 910

BS 1000

BS 1040 

BS 1100

BS 1200

BS 1400

Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite      Tiefe

Fachbö-
den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite

410

540

540

540

820

820

1130

580

1040

1370

1790

1790

1170

1790

Beschläge 65 mm vorstehend

STAHLBÜROSCHRÄNKE

Stand 03/2010 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

Wo große Aktenmengen sicher, geschützt gegen Zugriff und Feuer, aufbewahrt werden sollen. 

Flexible Raumeinteilung durch variable Fachböden.

  Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige 

 Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz. 

 über alle Kanten gebogen und 

 sorgfältig verschweißt, . Beschläge 65 mm vorstehend.  

 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit 

 drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben 

 und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.  

Lichtgrau, RAL 7035. 

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B 

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss 

 Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser) 

 Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 350 mm, 

 für Modelle BS 910/1000/1040; 

Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 420 mm, 

 für Modelle BS 1100/1200/1400

 Zusätzlicher Fachboden

 Pendelschiene für Leitz/Elba (ab Modell BS 910) 

 Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)

 Teleskop-Norm-Vollauszug ab Modell BS 910 komplett mit Hängerahmen 

 oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug 

 Selbsteinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung)

 Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen 

 Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe,  = 13 mm

 Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25,  = 12 mm; Länge = 145 mm

BS 810 BS 1400BS 1200BS 1100BS 1000 BS 1040BS 910

* mit Notschlüssel      ** andere Schlosskombinationen möglich
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                               Standardverschluss                                                          Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlösser)

Doppelbartschloss Mechanisches

Kombinationsschloss
Elektronisches

Kombinationsschloss*

Modell Innentresor*
Höhe = 420 mm 

(zweiflügelig) 

Innentresor*
Höhe = 350 mm

Teleskopauszug
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ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

BS 810

BS 910

BS 1000

BS 1040 

BS 1100

BS 1200

BS 1400

Spezialdübel 
für Befestigung im 

Betonboden

Zusätzliche Buchse 
für Verankerung 
nach Positions

-Angabe
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AuszugssperreZusätzlicher 
Fachboden

Türanschlag 
links
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* 1 Fachboden weniger 


