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LIGHT FIRE PROTECTED OFFICE -CABINET
FEUERGESCHUTZTER AKTENSCHRANK

The housing and the door in double-wall steel
design. The space between the exterior and
interior wall is filled with light mineral filling
according to DIN 4102,

Allseiting doppelwandinge Ausfihrung mit
hochwertiger Feuerschutzisolierung nach
DIN 4102,

The inside hinges enable opening of the door
for 180°.

Innenliegende Scharniere ermdglichen einen
Tiréffnungswinkel von 180°.

Locking mechanism / SchliefS-Mechanismus:

Three way, which is equipped with high quality
mechanical key lock according to the EN 1300
- grade A.

Dreiseitig, mit einem mech. Schliissel-Schioss,
Stufe A nach EN 1300.

Standard locking / Standard-Verschluf3:

1 mechanical key lock with 2 keys.
1 mech. Schidssel-Schioss mit 2 Schidsseln.

Optional locking / Options-Verschluf:

Mechanical combination lock, electronical
combination lock, at special order two locks
chosen by the customer.

Mech. Zahlenkombinationsschioss, elektro-
nisches Zahlenkombinationsschloss, nach
Wunsch auch 2 Schidsser maglich.

Standard equipment / Standard-Einrichtung:

Shelves adjustable every 30 mm.
Verstellbare Fachbdden (Raster: 30 mm).

Optional equipment /
Einrichtungsmoglichkeiten:

Lockable compartment 300 mm high (double
doors cabinets) or 180 mm high (single door
cabinets) with cylinder lock, pull-out frame,
pulkout drawer and pullout shelf.

Abschliefbares Innenfach Héhe 300 mm
(2-flg. Modelle) oder 180 mm (1-fig. Modelle)
mit Zylinderschloss, ausziehbarer Rahmen,
ausziehbare Lade und ausziehbarer Fachoden.

Painting / Lackierung:
Light grey acc. to RAL 7035.
Lichtgrau nach RAL 7035.

We offer following
cabinets / Wir bieten
folgende Schranke an

We offer following
optional equipment /
Wir bieten folgende
Einrichtungs-
mdaglichkeiten an



