UWiderstandsgrad | 6 LFS30P M

Valberg Granit

B Finbruchschutz — EN 1143-1, Widerstandsgrad I.
m Feuerwiderstand LFS 30P gemal EN 15659.

® Doppelwandiger Tresorkorpus und Tur gefullt mit feuersicherem
Beton.

m 3-seitige Verriegelung.
B Serienmalig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschitzt.

B Serienmalig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
und 2 Schlusseln.
B Bodenverankerung.

m Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau)
erhaltlich.
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@ @ & Schliisselschloss
Kaba 71111
Granit 3450 340 500 345 262 424 216 1 6 93 24
Granit 4450 440 500 432 362 424 302 1 6 128 46 Elektronikschloss
) Widerstandsgrad B (PS-600)
Granit 46 460 440 430 382 364 300 1 4 119 42
Granit 5450 540 500 432 462 424 302 1 6 149 59
Granit 6465 638 650 550 550 574 420 2 8 233 135
Granit 65 655 440 430 574 364 300 1 6 155 63
Granit 8465 840 650 550 782 574 420 2 8 289 189
Granit 90 900 440 430 822 364 300 2 9 205 90
Granit 1065* 1041 650 554 963 574 424 2 9 345 234
Granit 1265* 1241 650 554 1163 574 424 2 10 426 283

Aufentiefe ohne Beschldge und Schloss.
* Nur Widerstandsgrad 1 (ohne zertifizierten Brandschutz)




